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CO.ME.T. Officine reserves itself the right to make changes to project without notice.

UNI EN ISO 9001:2008 Certif icate No. 69999-2010-AQ-ITA-SINCERT
OHSAS 18001:2007 Certif icate No. 172436-2015-AHSO-ITA-RvA

Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota
Safety and technology for aerial works

Technologie et sécurité pour travaux aériens
Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe

Tecnología y seguridad por trabajos aéreos
Технология и безопасность для работы на высоте

SOLAR

Head Office - Show Room - Factory:  
Via Castelfranco, 46 - Località Tivoli - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) ITALY  
Phone +39.051.6878711 - Fax +39.051.799902
Email: info@officinecomet.com - Website: www.officinecomet.com

SOLAR SU TRUCK MIN PTT 5 TON
•	 Atezza di lavoro 15 m
•	 Sbraccio laterale 3.5 m 
•	 Sbraccio posteriore 4 m
•	 Portata in navicella 400 kg
•	 Braccio telescopico con 2 estensioni
•	 Rototraslazione navicella ±90° ±1 m 
•	 Comandi completamente idraulici 

per una massima precisione
•	 Presa elettrica 230 V in navicella
•	 Sistema di accensione e spegnimento 

del motore dalla navicella

SOLAR SU TRUCK MIN PTT 3.5 TON
•	 Altezza di lavoro 11 m
•	 Sbraccio laterale 3.5 m 
•	 Sbraccio posteriore 4 m
•	 Portata in navicella 400 kg
•	 Braccio telescopico con 1 estensioni
•	 Rototraslazione navicella ±90° ±1 m 
•	 Comandi completamente idraulici 

per una massima precisione
•	 Presa elettrica 230 V in navicella
•	 Sistema di accensione e spegnimento 

del motore dalla navicella

SOLAR ON TRUCK MIN GVW 5 TON
•	 Working height 15 m
•	 Lateral outreach 3.5 m 
•	 Rear outreach 4 m
•	 Basket capacity 400 kg
•	 Telescopic boom with 2 extensions
•	 Basket roto-translation ±90° ±1 m 
•	 100% hydraulic controls to allow 

great accuracy in movements
•	 Electric power socket 230 V in basket
•	 Engine start & stop from the basket

SOLAR ON TRUCK MIN GVW 3.5 TON
•	 Working height 11 m
•	 Lateral outreach 3.5 m 
•	 Rear outreach 4 m
•	 Basket capacity 400 kg
•	 Telescopic boom with 1 extension
•	 Basket roto-translation ±90° ±1 m 
•	 100% hydraulic controls to allow 

great accuracy in movements
•	 Electric power socket 230 V in basket
•	 Engine start & stop from the basket

Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Área de trabajo | Рабочая область 
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TRUCK MIN GVW 5 TON TRUCK MIN GVW 3.5 TON

OPTIONAL
VERSIONE GALLERIA
➔ pompa acqua ad alta pressione
➔ bulk per trasporto acqua (volume in funzione della PTT del veicolo)
➔ arrotolatore tubo idraulico in cesta con lancia ad alta pressione
➔ fari di lavoro direzionabili su cesta per illuminare la volta della galleria
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta  
VERSIONE PANNELLI SOLARI
➔ pompa acqua ad alta pressione
➔ bulk per trasporto acqua (volume in funzione della PTT del veicolo)
➔ miscelatore per lavaggio pannelli con detergenti
➔ arrotolatore tubo idraulico in cesta con lancia ad alta pressione
➔ set di spazzole per lavaggio pannelli
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ arrotolare tubo aria con diffusore a lama d’aria per asciugatura rapida pannelli
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta
➔ verricello elettrico per carico/scarico pannelli 
VERSIONE LATTONIERE
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta
➔ saldatrice a filo in cesta
➔ set utensili per lavorazione lamiere
➔ verricello elettrico per carico/scarico materiali
 

OPTIONS
GALLERY VERSION
➔ high pressure water pump 
➔ bulk for water transport (volume depending on the GVW of the truck)
➔ cable winder for hydraulic hose in the basket with high pressure water gun
➔ adjustable working lamps in the basket to light up the gallery vault
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket  
SOLAR PANELS VERSION
➔ high pressure water pump 
➔ bulk for water transport (volume depending on the GVW of the truck)
➔ mixer tap to wash panels with cleaning 
➔ cable winder for hydraulic hose in the basket with high pressure water gun
➔ set of brush to wash panels 
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ air cable winder with blade diffusor for quick dry of panels
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket
➔ electric winch for panel load/unload 
SHEET METAL WORKER
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket
➔ wire welding in the basket
➔ set of tools for sheet metal work
➔ electric winch for panel load/unload
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Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota
Safety and technology for aerial works

Technologie et sécurité pour travaux aériens
Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe

Tecnología y seguridad por trabajos aéreos
Технология и безопасность для работы на высоте
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SOLAR SU TRUCK MIN PTT 5 TON
•	 Atezza di lavoro 15 m
•	 Sbraccio laterale 3.5 m 
•	 Sbraccio posteriore 4 m
•	 Portata in navicella 400 kg
•	 Braccio telescopico con 2 estensioni
•	 Rototraslazione navicella ±90° ±1 m 
•	 Comandi completamente idraulici 

per una massima precisione
•	 Presa elettrica 230 V in navicella
•	 Sistema di accensione e spegnimento 

del motore dalla navicella

SOLAR SU TRUCK MIN PTT 3.5 TON
•	 Altezza di lavoro 11 m
•	 Sbraccio laterale 3.5 m 
•	 Sbraccio posteriore 4 m
•	 Portata in navicella 400 kg
•	 Braccio telescopico con 1 estensioni
•	 Rototraslazione navicella ±90° ±1 m 
•	 Comandi completamente idraulici 

per una massima precisione
•	 Presa elettrica 230 V in navicella
•	 Sistema di accensione e spegnimento 

del motore dalla navicella

SOLAR ON TRUCK MIN GVW 5 TON
•	 Working height 15 m
•	 Lateral outreach 3.5 m 
•	 Rear outreach 4 m
•	 Basket capacity 400 kg
•	 Telescopic boom with 2 extensions
•	 Basket roto-translation ±90° ±1 m 
•	 100% hydraulic controls to allow 

great accuracy in movements
•	 Electric power socket 230 V in basket
•	 Engine start & stop from the basket

SOLAR ON TRUCK MIN GVW 3.5 TON
•	 Working height 11 m
•	 Lateral outreach 3.5 m 
•	 Rear outreach 4 m
•	 Basket capacity 400 kg
•	 Telescopic boom with 1 extension
•	 Basket roto-translation ±90° ±1 m 
•	 100% hydraulic controls to allow 

great accuracy in movements
•	 Electric power socket 230 V in basket
•	 Engine start & stop from the basket

Area di lavoro | Working diagram
Diagramme de travail | Arbeitsbereich
Área de trabajo | Рабочая область 
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TRUCK MIN GVW 5 TON TRUCK MIN GVW 3.5 TON

OPTIONAL
VERSIONE GALLERIA
➔ pompa acqua ad alta pressione
➔ bulk per trasporto acqua (volume in funzione della PTT del veicolo)
➔ arrotolatore tubo idraulico in cesta con lancia ad alta pressione
➔ fari di lavoro direzionabili su cesta per illuminare la volta della galleria
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta  
VERSIONE PANNELLI SOLARI
➔ pompa acqua ad alta pressione
➔ bulk per trasporto acqua (volume in funzione della PTT del veicolo)
➔ miscelatore per lavaggio pannelli con detergenti
➔ arrotolatore tubo idraulico in cesta con lancia ad alta pressione
➔ set di spazzole per lavaggio pannelli
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ arrotolare tubo aria con diffusore a lama d’aria per asciugatura rapida pannelli
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta
➔ verricello elettrico per carico/scarico pannelli 
VERSIONE LATTONIERE
➔ compressore con derivazione in cesta
➔ derivazione idraulica in cesta per utensili idraulici
➔ generatore 220 V con derivazione in cesta
➔ saldatrice a filo in cesta
➔ set utensili per lavorazione lamiere
➔ verricello elettrico per carico/scarico materiali
 

OPTIONS
GALLERY VERSION
➔ high pressure water pump 
➔ bulk for water transport (volume depending on the GVW of the truck)
➔ cable winder for hydraulic hose in the basket with high pressure water gun
➔ adjustable working lamps in the basket to light up the gallery vault
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket  
SOLAR PANELS VERSION
➔ high pressure water pump 
➔ bulk for water transport (volume depending on the GVW of the truck)
➔ mixer tap to wash panels with cleaning 
➔ cable winder for hydraulic hose in the basket with high pressure water gun
➔ set of brush to wash panels 
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ air cable winder with blade diffusor for quick dry of panels
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket
➔ electric winch for panel load/unload 
SHEET METAL WORKER
➔ air compressor with deviator in the basket
➔ hydraulic plugs in the basket for hydraulic tools
➔ 220 V power unit with deviator in the basket
➔ wire welding in the basket
➔ set of tools for sheet metal work
➔ electric winch for panel load/unload

Area di lavoro | Working diagram 
•  Diagramme de travail | Arbeitsbereich 
• Área de trabajo | Рабочая область
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SOLAR SU TRUCK MIN PTT 3.5 TON
• Altezza di lavoro: 11 m  
• Sbraccio laterale costante: 4 m
• Portata navicella: 400 kg costanti senza limitazione 
 (anche senza stabilizzatori) con cella di carico.
• Misure navicella: 3.5 m x 2.0 m
• Doppio movimento della navicella: traslazione laterale e rotazione 90° + 90°
• 4 stabilizzatori in sagoma (H+H)
• Livellamento automatico della navicella in tutte le situazioni di pendenza. 
 Il basket rimane sempre perfettamente a livello rispetto al terreno.
• Possibilità di traslazione del veicolo con comando dalla navicella 
 per lavori continui senza stabilizzatori e home function.
• Possibilità di lavoro con pendenze vicine agli 8°
• Ideale per lavori speciali come in galleria, 
 per il defrost degli aerei e i pannelli solari.

SOLAR ON TRUCK MIN GVW 3.5 TON
• Max working height: 11 m 
• Lateral constant outreach: 4 m
• Basket capacity: 400 kg without limitation 
 (also without stabilisation)
• Basket size: 3.5 m x 2.0 m
• Basket with double lateral movement 90° + 90° rotation
• 4 stabilizers in shape (H+H)
• Self-levelling system in every working position, 
 for the basket to always remain perfectly aligned compared to the soil.
• Self-propelled version and steering system option of the vehicle 
 with basket control and home function.
• Operational on slopes up to 8°
• Ideal for works in tunnels, plane defrosting, 
 installation of solar panels and much more.

• 400 KG BASKET PAYLOAD
• 11 M WORKING HEIGHT (UNTIL 6 M WITHOUT STABILISATION)
• ALSO AVAILABLE WITH WORKING HEIGHT OF 15 M
• MOVE & DRIVE FUNCTION FROM THE BASKET WITH STEERING OPTION
• 4 M OUTREACH AND BASKET WITH DOUBLE LATERAL MOVEMENT 90° + 90° ROTATION
• IN SHAPE STABILIZERS (H+H) FOR MINIMAL ROAD OBSTRUCTION
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